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Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktions-/ 
 Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Schwarz
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiWhite/
 XtraWarmWeiß/
 KaltWeiß
Farbwiedergabe:  RA >80
Lichtstrom: 50 lm
Effizienz Leuchte: 30 lm/W 
Effizienz Lichtquelle: 45 lm/W
Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
Leistungsaufnahme: 1,4 W
Dimmbar:  Ja/PWM/Smart.home 
Ausstrahlungswinkel: 90°
Halbwertswinkel:  60°
Kennzeichen:   c X 3 M
Schutzart:  IP 20
Einbaudurchmesser: 35 mm
Zuleitung:   1800 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Li
ch

tw
is

se
n

EV
G

 / 
Le

it
un

ge
n

Sc
ha

lt
te

ch
ni

k
So

nd
er

le
uc

ht
en

Sp
ot

 L
eu

ch
te

n
Ch

an
ne

lL
in

e 
Pr

ofi
le

Li
ne

ar
e 

Le
uc

ht
en

by HALEMEIER

SideSpot

Lichtverteilungsdiagramm 60°

Technische Details

Montagezeichnung

12 V

Spot Leuchten Spot Leuchten

Produktvorteile

 Akzentuierung durch Licht von unten/seitlich

 Kann blendfrei verwendet werden

Produkteigenschaft

 Schräger Lichtaustritt

 Einbauleuchte für 35 mm Einbaudurchmesser

Anwendung

 Regale

 Vitrinen

 Korpuseiten und Böden

Bestellhinweis

 Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte  

an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß  

(2700K)

Zubehör**

S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set 31 123 01

LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker 31 016 01

M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01

M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 852 01

M1 6-fach Verteiler 2000 mm 36 125 01

SideSpot

MultiWhite* XtraWarmWeiß KaltWeiß

Schwarz 32 171 35 32 171 45 32 171 25

Ø
mm mm

288 250

576 500

866 750

1154 1000

lx

270

90

40

25

* MultiWhite Zubehör erforderlich
** Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik
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