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Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Aluminium-Optik
Lichtfarbe:  NeutralWeiß
Farbwiedergabe: RA >80
Lichtstrom: 30 lm
Lebensdauer: 20.000 h (L70)  
Dimmbar:   Nein
Ausstrahlungswinkel:  90°
Halbwertswinkel: 20°
Kennzeichen:   cX3M
Schutzart:   IP 20
Ladeanschluss: Micro USB
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel  120°
Reichweite 2 m
Nachlaufzeit: 10 Sekunden
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by HALEMEIER

LuckyLite Pro

Lichtverteilungsdiagramm 20°

Technische Details

Montagezeichnung

12 V

Sonderleuchten Sonderleuchten

Produktvorteile

 Akkubetrieben, wiederaufladbar über Micro USB 

 Keine Kabelverlegung notwendig

Produkteigenschaft

 Werkzeuglose Montage möglich

 Nachträglich ins Möbel integrierbar

 Integrierter Bewegungsmelder

Anwendung

 Hinter Möbeltüren

Bestellhinweis

 Inklusive 0,2 m USB Ladekabel

 USB-Ladegeräte sind separat zu bestellen

LuckyLite Pro

NeutralWeiß

Aluminium-Optik 38 258 26

Zubehör*
USB-Ladegerät 30 026 01

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen
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